AUFMASS  zusetnNr. 11-209 Pauli + Sohn GmbH

Germany - Eisenstralle 2

Nivello 51545 Waldbrd|
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Pauli + Sohn GmbH AUFMASS  zusetNr. 11-209

Germany - Eisenstralde 2
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Dichtungslosung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8 b) mit Dichtprofil 8855KU0-8
X=18 mm X= 14 mm
y=18 mm y= 0mm
Z= 0mm Z= 0mm
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zu Set-Nr. 11-209

N
GLASBESTELLUNG E,SI -

Kommission: Liefertermin:
Glasart: ESG 8mm
Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Firmenstempel:

Fur Anwendung mit Beschlag: 8363ZN-L+8363ZN-R Dichtprofil an Beschlagseite:

8857KU0-8-2010
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ESG 8mm klar gefertigt nach

DIN EN14428 (Duschenglas).

Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoRen oder leicht runden.




Firmenstempel:

GLASBESTELLUNG
rs

Nivello
zu Set-Nr. 11-209
Kommission: Liefertermin:
Glasart: ESG 8mm
Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Fur Anwendung mit Beschlag: 83632N-L+8363ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KUO-8-201 O ‘J::
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ESG 8mm klar gefertigt nach

DIN EN14428 (Duschenglas).

Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoRen oder leicht runden.
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